WLZ z R1 YKXS 5x25mm2

Uktad sieci TNS Q
FR300
[Napiecie znamionowe 230/400v FR 300
Mo zainstalowana 19,1 kW 3
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5303C 5303C $303C 5303C X s33c 5303C $303C $303C s303C $3018 53018 $3018 $3018 53018 53018
3P 3P Ed 3P 3P 3P 3P 3p 3P 1P 1P 1P 1P Iy IS
20A 207 20A 20A 208 20A 200 200 108 108 108 108 108 108 108
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7x1,5mm2
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4] %] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] %] %] 4] %] @ @
Identyfikacja urzadzenia Q Q Q fox} Q4 Qs Q6 Q7 Q8 Q Q10 Qi1 Q12 Q13 Q14 Q15 Q15
Identyfikacja ziaczy R4.1 R4.2 R4.3 R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R49 R4.10 R4.11 R4.12 R4.13 R4.14 R4.15
Opis Roztacznik gtéwny KU?;;‘?'E’ Zestaw instalacyjny | Zestaw instalacyjny | Zestaw instalacyjny | Zestaw instalacyjny | Zestaw instalacyjny | Zestaw instalacyjny | Zestaw instalacyjny | Zestaw instalacyjny Naped bramy Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
715"2" 215" 21572 ZIS™2" 215" 215" 21512 21572 awaryjne
Typ kabla YKY LgY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Przewdd - Przekrdj 5x16mm2 1,5mm?2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5x4mm2 5x2,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2
Obwod - Moc 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,01

1. Uktad zasilania rozdzielni R4 TN-S.

Uktad zasilania odbior6w rozdzielni R4 TN—-S

Obudowe rozdzielnicy potqczy¢ z 2ylq PE.

Obowiqzkowo opisa¢ obwody rozdzielnicy na wewnetrznej stronie drzwiczek tablicy.

W rozdzielnicy zastosowano aparature prod. Eaton. Dopuszcza sie zastoso—

wanie innej aparatury oraz obudowy rozdzielni niz wykazana na schemacie ideowym

lecz o parametrach réwnowaznych.

6. Obudowe rozdzielnicy oraz aparaty elektroinstalacyjne montowa¢ wedlug zalecen producenta
(zwlaszcza przestrzega¢ momentéw dokrecen, kolejnosci podtqczen etc).

7. Do okablowania wewnetrznego rozdzielni stosowa¢ przewody jednozytowe gigtkie o odpowiednim
przekroju. Okablowanie we wnetrzu rozdzielnicy prowadzi¢ estetycznie. Przewody i kable elektryczne
obowiqzkowo oznaczy¢c.

8. Po praca montazowych wykona¢ pomiary elektryczne odbiorcze i sporzqdzi¢ protokét z pomiarow.

9. Wszystkie odstepstwa od projektu ies¢ na dok tacje powyk q.
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