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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej dla przebudowy i

rozbudowy zaktadu produkcji maszyn rozlewniczych STM Sp. z o. o. na dz. nr dziatka nr 25 obreb 17 ul.
Piaskowa 12 w m. Zlocieniec.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTAC]I

- obowigzujace przepisy i normy
- podktady budowlane
- ustalenia dokonane z inwestorem

1.3. NORMY I PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepisow a w
szczegolnosci:

1.3.1

1.3.2

1.3.3

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodéw.

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z pézn. zmianami

1.4. ZALOZENIA

1.4.1 Zasilanie budynku z abonenckiej stacji transformatorowej wg. oddzielnego
opracowania
1.4.2 Pomiar energii elektrycznej — posredni/pdtposredni w stacji transformatorowej
1.4.3 Uktady sieci:
- ENEA Operator, trafostacja, ztacze pomiarowe potposrednie — TN-C,
- gtéwna tablica rozdzielcza — TN-C-S,
- rozdzielnie pomocnicze - TN-S
- instalacja odbiorcza - TN-S.
1.4.4 W budynku projektuje si¢ instalacje elektryczng o napieciu zasilania 400/230V.



1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- rozdzielnie wewnetrzne,

- instalacje wewnetrzne:
» Oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i zewnetrznego na elewacji,
» Gniazd wtykowych
» Zasilania dedykowanych urzadzen elektrycznych
» Przeciwporazeniowa
» Przeciwprzepieciowa i odgromowa

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie elektryczne projektowanych rozdzielnic w budynku odbywaé sie bedzie z
abonenckiej stacji transformatorowej 250kVA wg. oddzielnego opracowania. Zasilanie budynku
od pola odptywowego nN w stacji transformatorowej do rozdzielnicy R1 wykona¢ kablem
ziemnym typu YAKXS 4x240mm?2, ukladanym bezposrednio w ziemi, a w budynku
prowadzonym w osobnych rurach ochronnych typu SRS 160, uktadanych pod ociepleniem
posadzki.

2.2. ROZDZIELNICA HALI

. Projektuje sie rozdzielnice gtéwna R1 w obudowie stojacej, IP40,

. Projektuje sie¢ rozdzielnice R4 w obudowie podtynkowej IP40,

Rozdzielnice montowaé¢ w miejscach pokazanych na rzutach.

. Przy wejsciu do budynku oraz w miejscach pokazanych na rys. E1, projektuje sie przycisk
petnigcy funkcje wylacznika PPOZ w obudowie p/t IP55, posiadajacy styki INO+INC. Przycisk
nalezy potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym w R1 przewodem niepalnym typu HDGs 3x1,5mm?2.

. Wszystkie rozdzielnice wyposazy¢ w aparature zgodna ze schematami (lub réwnowazna)
oraz wykona¢ niezbedne potaczenia.

2.3. OBWODY ODBIORCZE WEWNETRZNE

Zalecane trasy ukladania przewodéw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych:

. 30cm nad powierzchnig podiogi,
. 30cm pod powierzchnig sufitu,
. 100cm powyzej powierzchni podiogi,

- dla tras pionowych — 15c¢m od oscieznic i zbiegu $cian.



2.3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje os$wietlenia ogdlnego budynku nalezy wykonaé przewodami typu YDYp
2/3/4x1,5mm?2, zaleznie od potrzeb, w izolacji 750V. Przewody os$wietleniowe w czesci socjalnej
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych w $ciankach dzialowych. Przewody na hali nalezy
prowadzi¢ na korytkach oraz mocowane do konstrukeji hali.

Zastosowacd osprzet laczeniowy :
- na hali w kasetach sterujacych — o stopniu ochrony IP44, montowanych na wys. 1,35m od
podtogi,

Dla o$wietlenia hali projektuje si¢ oswietlenie w postaci opraw zawieszanych.
Zaprojektowano oprawy ledowe dla potrzeb o$wietlenia podstawowego. Dla o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy awaryjne prod. TM Technologie sp. z 0.0. montowane na
zawiesiach.

2.3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Instalacje oswietlenia awaryjnego budynku nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
4/3x1,5mm?2, w izolacji 750V prowadzonymi na korytkach oraz mocowanymi do konstrukcji hali.

Nad wyjsciami z budynku projektuje sie oprawy ewakuacyjne z piktogramami ,Wyjscie
ewakuacyjne” z czasem podtrzymania lh. W przebudowywanych pomieszczeniach zaktadu
projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, posiadajagce modutl awaryjny
zapewniajacy czas podtrzymania 2h.
Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (m. in. CNBOP).
Typy wszystkich opraw o$wietleniowych okreslono na rzutach instalacji o§wietleniowe;j.

2.3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Na hali projektuje sie zestawy gniazd wtykowych jedno i tréjfazowych zasilane przewodami
YDY 5x4mm?2, w izolacji 750V prowadzonymi w korytkach oraz mocowanymi do konstrukcji hali.
W skiad pojedynczego zestawu gniazd wejda: gniazdo 400V 32A, gniazdo 400V 16A, 2 szt. gniazd
230V 10A.
Zestawy gniazd nalezy instalowac na wysokosci 1,35m od posadzki.

2.3.4. INSTALACJA ZASILANIA BRAMY

Zasilanie bramy wjazdowwej nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDY 5x2,5mm?2 w izolacji
750V prowadzonymi na korytkach oraz mocowanymi do konstrukcji hali. Projektowane wypusty
zasilajace nalezy przylaczy¢ bezposrednio do centrali sterujacej bramy wjazdowej wg DTR centrali
lub zakoniczy¢ listwami zaciskowymi w puszkach n/t 75x75mm.



2.3.8. KOMPENSACJA MOCY BIERNE]

Z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnej wartosci wspotczynnika tg ¢d — 0,4 zaleca
sie kontrole ponadnormatywnego zuzycia mocy biernej. Przy rozdzielnicy gtéwnej R1 nalezy
zainstalowaé baterie kondensatorow dajaca mozliwos¢ rozbudowy, a w rozdzielnicy gltéwnej
zastosowac zabezpieczenie baterii oraz przekladniki pragdowe. Dobdr stopnia kompensacji
przeprowadzi¢ po analizie ponadnormatywnego zuzycia energii bierne;j.

3. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowa stanowi izolowanie czesci czynnych oraz umieszczenie czesci czynnych
poza zasiegiem reki. W celu zwiekszenia skutecznosci ochrony podstawowej nalezy zastosowac
ochrone uzupelniajaca, realizowang za pomoca wylacznikéw rdéznicowopradowych o pradzie
roznicowym IAn=0,03A typu AC lub A.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ochrone przy uszkodzeniu poprzez samoczynne
wylaczanie zasilania wylacznikami nadpragdowymi, zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci oraz
ochrone uzupelniajagca w postaci dodatkowych potaczen wyréwnawczych. Instalacje odbiorcza
zaprojektowano w uktadzie TN-S. Punkt rozdziatu PEN na PE i N znajdowac sie bedzie w rozdzielni
RG. W catej instalacji przestrzegac: izolowania przewodu N od czesci przewodzacych dostepnych i
obcych oraz cigglosci przewodu PE.

W  budynku projektuje sie wykonaé¢ instalacje potaczen wyréwnawczych gléwnych i
miejscowych. Gléwna szyne uziemiajacg GSU zlokalizowaé w rozdzielni RG. Do gltéwnej szyny
uziemiajgcej nalezy przylaczyé: gléwny przewdd ochronny, szyny uziemiajace w czesci socjalneyj,
wszystkie metalowe instalacje i1 konstrukcje budynku, rury (metalowe) zasilajace instalacje
wewnetrzne oraz uziom otokowy. Gtéwne polaczenia wyréwnawcze wykonaé¢ przewodem LgYzo
16mm?2 natomiast miejscowe polaczenia wyrdwnawcze w czesci socjalnej nalezy wykonad
przewodem LgYzo 4mm?2.

4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA ORAZ ODGROMOWA

Budynek nalezy wyposazy¢ w zewnetrzne urzadzenie piorunochronne oraz ukiad skoordynowanej
ochrony przeciwprzepieciowe;j.
W projektowanej rozdzielni R1 przewiduje si¢ zastosowanie ogranicznika przepiec kl. 1 oraz 2,
Ochrone odgromowg budynku hali beda stanowic:
1) zwody pionowe i poziome wykonane z drutu FeZn ¢8mm uktadane na uchwytach na dachu
zgodnie z rzutem instalacji odgromowej,
2) przewody odprowadzajace wykonane z drutu FeZn ¢8mm ukltadane na uchwytach na konstrukcji
hali zgodnie z rzutem instalacji odgromowe;j,
3) ztacza kontrolne ,
4) uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm
Rynny metalowe nalezy polaczy¢ ze zwodami.



Ze wzgledu na ochrone przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa nalezy bezwzglednie
wykona¢ uziom otokowy uktadany na glebokosci 1m. Od uziomu wyprowadzi¢ bednarke FeZn
30x4 do GSU w rozdzielni gtéwnej. Uziom powinien by¢ sprawdzony przed zasypaniem wykopu.

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, ktérej wartos¢ Ruz
< 10Q. W przypadku niespelnienia warunku R < 10, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia
poprzez zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych. Cala instalacje odgromowa wykonac
zgodnie z normami odgromowymi PN-EN 62305.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dz.U.02.75.690 przy wejsciu do budynku
zaprojektowano wylaczniki p.poz. Zwarcie styku zwiernego wylacznika spowoduje zadziatanie
wyzwalacza wzrostowego roztacznika mocy umieszczonego w R1.

6. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEKROJU KABLA ZASILAJACEGO
ROZDZIELNICE R1

Kabel jest utozony w rurze ostonowej w ziemi.
Pz=197,01kW
kz =0,7
cos=0,93
P.=P -k,=197,01-0,7=1379kW

P
[, =——"——=214]13A
\/g-UN-cos(o

Dla kabla YAKXS 4x240mm? utozonego w ziemi Iz=272,0 A

1>l

Jako zabezpieczenie gtéwne dobiera sie wktadki bezpiecznikowe WTN1 gG 250A

Obwody sitowe
- YKXS 5x35mm? L,=122A
- YKXS 5x25mm? ,=86A
- YKY 5x16mm> L,=63A
- YDY 5x10mm? L,=50A
- YDY 5x6mm? L,=46A
- YDY 5x4mm’ L=31A
- YDY 5x2,5mm? L= 24A

Obwody gniazd wtykowych - YDY 3x2.5mm” L=24A

Obwody o$wietleniowe - YDY 3/4x1.5mm?* [=18A



7. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen i innych
wyrobow réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw
technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg wskazan projektu.
Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonaé
wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby)
zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza

by¢ pozytywne, spelniajac okreslone przepisami (normami) parametry.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. REMIGIUSZ KONCA MGR INZ. ADAM LINDA



9. SPIS RYSUNKOW

1. El — Instalacja gniazd, WLZ, PPOZ - PROJEKTOWANA HALA

E2 — Instalacja o§wietlenia podstawowego i awaryjnego - PROJEKTOWANA HALA
E3 — Instalacja odgromowa i uziemiajgca hali - PROJEKTOWANA HALA

E4 — Schemat ideowy rozdzielnicy R4 - PROJEKTOWANA HALA

E5 — Widok rozdzielnicy R4 - PROJEKTOWANA HALA

E6 — Schemat ideowy rozdzielnicy R1

E7 — Widok rozdzielnicy R1
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E8 — Schemat ideowy zasilania

10. ZALACZNIKI

9. Uprawnienia budowlane

10.  Zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow



